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サイドキック（SIDEKICK®）とは？
スケーラーやキュレットの定期的なシャープニングに使用します。
正しいシャープニングを定期的に行うことで、インスツルメントの
寿命が長くなります。
※SIDEKICK：口語的表現で、「親友」「仲間」「パートナー」を意味します

●ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、チェア
サイドでのシャープニングに対応
持ち運びに便利なハンディサイズで、診察室のわずかなスペース
でシャープニングすることができます。また、チェアサイドで即
シャープニングすることができるなど場所を選びません。

●難しい技術を必要としない、簡単なシャープニング
インスツルメントの第一シャンクを第一シャンクガイドに沿わせる
だけの簡単操作で、シャープニングが可能です。

●短期間でシャープニング完了、メンテナンス効率をアップ
わずかな時間でシャープニングが行えるので、日常的な器具の
メンテナンスの効率化を図ります。

●AC電源不要のコードレス仕様
単3電池2個で動きます。

●オートクレーブ滅菌が可能なパーツを採用
シャープニングストーン、ガイドプレート、ガイドプレートスク
リューは取り外すことができ、オートクレーブ滅菌が可能です。

SIDEKICK® SHARPENER
ハンディシャープナー サイドキック

FACT 
Scalers and curettes can dull over time as a result of routine, 
every day use. Keeping instruments sharp can improve  
deposit removal and decrease the potential for hand fatigue*. 
 

CHALLENGE 
Achieving a fine cutting edge without compromising the  
original shape of the instrument blade can be challenging  
and time-consuming. 
 

SOLUTION 
Hu-Friedy’s Sidekick is a cordless, lightweight sharpening  
device designed to provide convenient and consistent  
sharpening results and accurate angles every time. 

Sharpening innovation at your fingertips

サイドキック シャープニングキット  
SDKKIT 66,000円
【付属品】
セラミックストーン1個、プラスチックテストスティック1本、拡大
レンズ1個、単3形アルカリ乾電池2本、取扱説明CD-ROM1枚、
取扱説明書1冊

【交換用パーツ】
セラミックストーン  SDKSTONEC   3,800円

セラミックストーン 粗目  SDKSTCOARS  3,800円

保持クリップ  SDKCLIP   2,400円

ガイドプレート  SDKGPLATE   2,000円

ガイドプレートスクリュー  SDKGPSCREW 2,400円
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サイドキックの使用方法
● インスツルメントに合った溝にブレードをあてる：
 グレーシーキュレットは（G）、シックルスケーラーとユニバー
サルキュレットは（S/U）の溝にブレードを置きます。

● 第一シャンクガイドに沿わせる：
 インスツルメントの第一シャンクを第一シャンクガイドに
 沿わせ（これだけで角度が決まります）ブレードの背面を
 垂直バックストップに当てるようにします。

● スイッチを入れて簡単シャープニング：
 シャープニング中はブレードの角度は動かさず、イン
 スツルメントを左右に動かすと、砥石をまんべんなく
 使用することができ、砥石を長持ちさせられます。

使用方法
説明ムービーを
チェック！！！

実際の動
作は…


